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WERK RITTEN 

 

Produktbeschreibungen 
  

Aufbau Rubner ökologische Klima- und Sicherheitshaustür ECO 100 
Rahmen: (80x90 mm): Fichtenholz 4-fach verleimt, zinkverleimte Massivholzkante (35 mm stark), mit 
Edelfurnier belegt (1,5 mm), mit hochwertigen verstellbaren Schließblechen in Edelstahl (KFV-
Siegenia) 
Türblattstärke 74 mm:  Schichtverleimt mit AW 100 wasserfesten Stäbchenplatten, mit innenliegender 
nachhaltiger Korkplatte 30 mm mit hervorragendem Wärmedurchgangskoeffizient modellabhängig von 
Ud = 0,9 bis 1,2 W/(m2K) und geprüftem Schallschutzwert von 34 dB,  mit Edelfurnier (1,5 mm) belegt, 
mit beidseitig 1,2 mm Aluphenol-Dampfsperre, 4-seitig mit Massivholzanleimer passend zum Furnier, 
sowie Wetterschenkel in Massivholz. Eine hochwertige Silikondichtung 3-seitig am Stock und 
umlaufend am Türblatt. Unten im Türblatt mit hochwertiger patentierter Streifdichtung.  Bodenanschluß 
mit einer thermisch getrennten Bodenschiene mit patentierter PVC-Abdeckung. Diese Thermoschiene 
ist in verschiedenen Breiten erhältlich (T58, T80, T100, T100 + A-TR). mit hochwertigen patentierten 
Schließblechen von KFV-Siegenia vorbereitet zum nachträglichen Einbau eines elektrischen 
Türöffners. Drei extrastarke 3D Bänder Mod. BAKA Protect 4010 3D FD mit verdeckt liegendes 
Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen sowie wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit 
Sicherheitsverriegelung (verschiedene Ausführungen möglich) und mit DIN-Zylinder. 
Zwei-Komponenten Oberflächen der Firma Adler mit Imprägniergrundlasur und hochwertiger 
umweltfreundlicher Dickschicht bzw. Halbdickschichtlasur auf Wasserbasis oder hochwertigen RAL 
oder NCS Farben. 
Verglasung mit Isolierglas 4/18/4 in verschiedenen Ausführungen mit Ud-Wert 1,1 (Standard) mit 
Kunststoffsteg. Für erhöhte Wärmeschutzanforderung 3-fach-Isolierglas Ug = 0,9 / 0,7 bzw. 0,5 
möglich. 
Geprüft am Prüfzentrum für Bauelemente (PfB) in Rosenheim mit Prüfbericht und Prüfzeugnis 
bestätigt. 
 
Aufbau Rubner ökologische Klima- und Sicherheitshaustür massiv beplankt 
Aufbau Rahmen und Türblatt wie oben bei Aufbau ökologische Klima- und Sicherheitshaustür 
beschrieben. Anstatt des 1,5 mm Edelfurniers sind sowohl Rahmen als auch Türblatt außen und innen 
mit je 3 – 5 mm massiver Beplankung belegt. 
 
Aufbau Rubner ökologische flächenbündige Klima-  und Sicherheitshaustür 
Rahmen: (80x90 mm): Fichtenholz 4-fach verleimt, zinkverleimte Massivholzkante (35 mm stark), mit 
Edelfurnier belegt (1,5 mm). 
Türblatt  (80 mm stark):  Schichtverleimt mit AW 100 wasserfesten Stäbchenplatten, mit innenliegender 
nachhaltiger Korkplatte zur Dämmung mit hervorragendem Wärmedurchgangskoeffizient von Ud = 0,9 
bis 1,2 W/(m2K) und geprüftem Schallschutzwert von 34 dB,  mit Edelfurnier (1,5 mm) belegt, mit 
beidseitig 1,2 mm Aluphenol-Dampfsperre, 4-seitig mit Massivholzanleimer passend zum Furnier, 
sowie mit glattem Sockelblech in Edelstahl. Eine hochwertige Silikondichtung 3-seitig am Stock und 
umlaufend am Türblatt. Unten im Türblatt mit hochwertiger patentierter Streifdichtung. Bodenanschluß 
mit einer thermisch getrennten Bodenschiene T58 mit patentierter PVC-Abdeckung.. Mit hochwertigen 
patentierten Schließblechen in Edelstahl von KFV Siegenia, vorbereitet zum nachträglichen Einbau 
eines elektrischen Türöffners. Drei extrastarke Simonsbänder dreidimensional verstellbar, mit 
Sicherheitsverriegelung (Schwenkriegel + Bolzen) und mit DIN-Zylinder. 
Zwei-Komponenten Oberflächen der Firma Adler mit Imprägniergrundlasur und hochwertiger 
umweltfreundlicher Dickschicht bzw. Halbdickschichtlasur auf Wasserbasis oder hochwertigen RAL 
oder NCS Farben. 
Mit 3-fach-Verglasung außen ESG-Glas mit emailliertem schwarzem Rand, innen in VSG-Ausführung 
mit Ud-Wert 1,1 (Standard) – Lieferbar auch Ud-Wert 0,9 / 0,7 und 0,5. 
Geprüft am Prüfzentrum für Bauelemente (PfB) in Rosenheim mit Prüfbericht und Prüfzeugnis 
bestätigt. 
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Aufbau Rubner ökologische Klima- und Sicherheitshaustür PROTECTA (außen mit Exterior-
Platte) 
Rahmen: (80x90 mm): Fichtenholz 4-fach verleimt, zinkverleimte Massivholzkante (35 mm stark), mit 
Edelfurnier belegt (1,5 mm) außen entweder mit 2 mm starker EXTERIOR-Platte (wie Türblatt) oder 
mit einer wetterfester Spezialfolie der Firma 3M überzogen – innen furniert und endbehandelt. 
Türblattstärke 76 mm:  Schichtverleimt mit AW 100 wasserfesten Stäbchenplatten, mit innenliegender 
nachhaltiger Korkplatte 30 mm mit hervorragendem Wärmedurchgangskoeffizient modellabhängig von 
Ud = 0,9 bis 1,2 W/(m2K) und geprüftem Schallschutzwert von 34 dB,  mit Edelfurnier (1,5 mm) belegt, 
mit beidseitig 1,2 mm Aluphenol-Dampfsperre. Auf der Außenseite zusätzlich mit einer 
hochwertigen wetterfesten 2 mm starken Fundermax-Exteriorplatte  versehen. Das Türblatt ist 4-
seitig mit Massivholzanleimer passend zum Furnier der Innenseite angefertigt. Eine hochwertige 
Silikondichtung 3-seitig am Stock und umlaufend am Türblatt. Unten im Türblatt mit hochwertiger 
patentierter Streifdichtung. Bodenanschluß mit einer thermisch getrennten Bodenschiene mit 
patentierter PVC-Abdeckung. Diese Thermoschiene ist in verschiedenen Breiten erhältlich (T58, T80, 
T100, T100 + A-TR). mit hochwertigen patentierten Schließblechen von KFV-Siegenia vorbereitet zum 
nachträglichen Einbau eines elektrischen Türöffners. Drei extrastarke 3D Bänder Mod. BAKA Protect 
4010 3D FD mit verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen sowie wartungsfreier 
Gleitlagertechnik, mit Sicherheitsverriegelung (verschiedene Ausführungen möglich) und mit DIN-
Zylinder. 
Zwei-Komponenten Oberflächen der Firma Adler mit Imprägniergrundlasur und hochwertiger 
umweltfreundlicher Dickschicht bzw. Halbdickschichtlasur auf Wasserbasis oder hochwertigen RAL 
oder NCS Farben. 
Verglasung mit Isolierglas 4/26/4 in verschiedenen Ausführungen mit Ud-Wert 1,1 (Standard) mit 
Kunststoffsteg. Für erhöhte Wärmeschutzanforderung 3-fach-Isolierglas Ug = 0,9 / 0,7 bzw. 0,5 
möglich. 
Geprüft am Prüfzentrum für Bauelemente (PfB) in Rosenheim mit Prüfbericht und Prüfzeugnis 
bestätigt. 
 
Aufbau Rubner Passivhaustür 
Rahmen: (100x90 mm): Holzprofil mit Dämmung aus PU-Schaum, mit massiver Weichholzkante 
(Fichte), mit Edelfurnier belegt (1,5 mm). 
Türblatt  (84 mm stark):  außen- und innenseitig mit Holzwerkstoffplatten und Aluphenol-Platten (1,2 
mm) beplankt; mit Edelfurnier (1,5 mm) belegt. Türblatt-Dämmung aus PU-Schaum, U-Wert des 
gedämmten Bereichs des Türblatts 0,55 W/(m²K). U-Wert des gesamten Türblatts 0,8 M/(m²K). Unten 
im Türblatt mit hochwertiger patentierter Streifdichtung.  Bodenanschluß mit einer thermisch getrennten 
Bodenschiene mit patentierter PVC-Abdeckung. Diese Thermoschiene ist in verschiedenen Breiten 
erhältlich (T58, T80, T100, T100 + A-TR). mit hochwertigen patentierten Schließblechen von KFV-
Siegenia vorbereitet zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Türöffners. Drei extrastarke 3D 
Bänder Mod. BAKA Protect 4010 3D FD mit verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel und 
Rahmen sowie wartungsfreier Gleitlagertechnik, mit Sicherheitsverriegelung (verschiedene 
Ausführungen möglich) und mit DIN-Zylinder. 
Zwei-Komponenten Oberflächen der Firma Adler mit Imprägniergrundlasur und hochwertiger 
umweltfreundlicher Dickschicht bzw. Halbdickschichtlasur auf Wasserbasis oder hochwertigen RAL 
oder NCS Farben. 
Erhältlich auch mit Glasausschnitt in verschiedenen Größen. 
Geprüft und zertifiziert am Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist in Darmstadt (www.passiv.de). Die 
Rubner Passivhaustür eignet sich natürlich auch für erhöhte Anforderungen im 
Niedrigenergiehausbereich. 
 

 

(Klassifiziert nach EN 14351-1 : 2006 + A1:2010) 
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System 3

Notified Body: No. 1644

Einflügelig Zweiflügelig

lichte Öffnung bis lichte Öffnung bis

2,8 m² 5,2 m²

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast 5 3 5 3

Prüfdruck P1 (Pa) -2000 -1200 -2000 -1200

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast C C C C

Rahmendurchbiegung < L/300 < L/300 < L/300 < L/300

Schlagregendichtheit
Ungeschützt (A) / geschützt (B) / * bis lichte Öffnung 

1,8 m²

Stoßfestigkeit 5 5

Fallhöhe (mm) 950 950

Schallschutz
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw(C; Cur) (dB) / * 

mit Schallschutzaufdoppelung (optional)

Wärmedurchgangskoeffizient 1,1

Ud (W/(m² - K)) (bei Passivhaustür <=0,8)

Luftdurchlässigkeit

in Falle  /  verriegelt

Schlagregendichtheit
Ungeschützt (A) / geschützt (B) / * bis lichte Öffnung 

1,8 m²

Stoßfestigkeit 5 5

Fallhöhe (mm) 950 950

Schallschutz
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw(C; Cur) (dB) / * 

mit Schallschutzaufdoppelung (optional)

Wärmedurchgangskoeffizient 1,1

Ud (W/(m² - K)) (bei Passivhaustür <=0,8)

Luftdurchlässigkeit

in Falle  /  verriegelt

Eigenschaften / Wert / Einheit Einflügelig Zweiflügelig
Einflügelig mit Seitenteilen 

oder Oberlichten
Zweiflügelig mit Seitenteilen 

oder Oberlichten

Mechanische Festigkeit

Widerstandsfähigkeit gegen

- vertikale Belastung  (EN 947)

- statische Verwindung  (EN 948)

- weichen Stoß  (EN 949)

- harten Stoß (EN 950)

Dauerfunktion

100.000 Prüfzyklen

Differenzklimaverhalten

(Prüfklima)

Einbruchhemmung

(sofern vom Kunden bestellt)

I-39054 Klobenstein (BZ)

Auftragsnummer:

(Die Auftragsnummer finden Sie mittig oben quer im Türblattfalz 
hinter der Türblattdichtung)

Klassifizierung der Eigenschaften von Außentüren (nach EN 14351-1 : 2006 + A2:2016)

Rubner Türen GmbH

Handwerkerzone10

I-39030 Kiens (BZ)

I-39030 Percha (BZ)

Anmerkung:  npd  =  no performance determined  =  keine Leistung festgestellt   

Rechtssitz:

Produktionsstandorte:

Außentür Typ "Rubner Sicherheits- und Klimahaustür"

für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbereich

3 (c, d, e) 3 (c, d, e) 3 (c, d, e) 3 (c, d, e)

RC2 / RC3 npd RC2 / RC3 npd

Zusätzliche Leistungseigenschaften nach EN 14351-1:2006 + A2:2016

4 4 4 4

5 5 5 5

npd npd npd

3/4 3/4 3/4 3/4

npd npd

32dB / 42dB* npd npd npd

9A* / 4A  / 4B 4A  / 4B 4A / 4B 4A  / 4B

Gefährliche Substanzen keine gefährliche Substanzen

npd npd npd

3/4 3/4 3/4 3/4

Gefährliche Substanzen keine gefährliche Substanzen

npd npd

32dB / 42dB* npd npd npd

Eigenschaften / Wert / Einheit
Einflügelig mit Seitenteilen 

oder Oberlichten
Zweiflügelig mit Seitenteilen 

oder Oberlichten

9A* / 4A  / 4B 4A  / 4B 4A / 4B 4A  / 4B











    




